Instrukcja instalacji i obstugi zaworu
bezpieczenstwa

TE'2852 DN20 — zawér bezpieczenstwa prosty z wewnetrznymi gwintami przylaczeniowymi w korpusie i
korkiem spustowym.

Dane techniczne:

Maksymalne cisnienie robocze 0,6 MPa
Nadcisnienie zadziatania 0,63+0,03 MPa
Maksymalna temperatura robocza 90 °C

Przeznaczenie:

Zawoér bezpieczenstwa — rysunek nr | - jest zaworem zabezpieczajacym, ktéry zapewnia bezpieczne funkcjonowanie elektrycznych
i kombinowanych podgrzewaczy wody. Umozliwia podiaczenie wymienionych podgrzewaczy wody do instalacji wody pitnej i
uzytkowej do maksymalnego cisnienia roboczego 0,6 MPa. Do instalacji z wyzszym ci$nieniem roboczym nalezy instalowa¢ zawor
redukcyjny w celu zredukowania cisnienia w instalacji.

Czgsécig zaworu bezpieczenstwa jest zawdr zwrotny ,B*, ktdéry zapobiega cofaniu wody do instalacji wodociggowej, kiedy
ci$nienie wody w instalacji obnizy sig.

Zawoér bezpieczefistwa ,,A* koryguje nadcisnienic powstajace podczas ogrzewania wody w ogrzewaczu, lub w razie uszkodzenia
termostatu.

Kontrola funkcjonowania zaworu bezpieczenstwa:

Sprawno$¢ zaworu kontroluje si¢ obracajgc pokrettem ,2 w lewo o ok. 20°. Podczas obracania membrana zostaje odepchnigta
od gniazda zaworu a z wylotu I musi wyptywaé woda. Po dalszym obréceniu w lewo (zamknigcie zaworu) membrana musi
powrdci¢ do pierwotnej pozycji a z wylotu 1 przestanie wyptywaé woda.

Zawdér nalezy kontrolowa¢ w ten sposéb minimalnie co miesigc oraz przed kazdym uruchomieniem instalacji z ogrzewaczem.
Podczas sprawdzania sprawnosci zaworu nalezy zachowaé ostroznosé, poniewaz z wylotu .1 moze wyplywaé goraca woda, co
grozi poparzeniem.

Jezeli po kontroli sprawnosci zaworu z wylotu ,,1* wcigz wyplywa woda, jest konieczne kilkakrotne PRZEPLUKANIE zaworu
obracajgc pokrgtiem .2 w lewo, aby z zaworu bezpieczenstwa usunaé ewentualne zanieczyszczenia mechaniczne.

Nastawienie zaworu bezpieczenstwa:
Zawdér bezpieczenstwa jest fabrycznie nastawiony na cisnienie zadzialania 0,63#0,03 MPa i jest zabezpieczony bezpiecznikiem
gwiazdkowym przed zmiang nastawienia. Wartos¢ cisnienia zadzialania jest podana na kolpaku , 3.

© WAZNA UWAGA DLA UZYTKOWNIKA:
W trakcie ogrzewania wody dochodzi do jej kapania przez wylot zaworu bezpieczenstwa, co jest normalnym zjawiskiem ze
wzgledu na zwigkszanie obj¢tosci wody podczas jej podgrzewania. Zabrania si¢ zamykania wylotu.
Gwarancja:
Na zawor bezpieczenstwa udziela si¢ gwarancji zgodnie z Kodeksem handlowym.
W razie nieprawidiowego funkcjonowania zaworu jest konieczne poinformowanie o tym sprzedawcy, u ktérego wyréb zakupiono.
Sprzedawca ztozy reklamacj¢ u producenta.
Producent nie uznaje reklamacji w razie blgdnej instalacji zaworu bezpieczenstwa, ewentualnie ingerencji w poszczegélne czgsci
zaworu lub usunigcia kolpaka ,3" i bezpiecznika gwiazdkowego.
W razie ingerencji w zawor bezpieczenstwa uzytkownik naraza sig na szkody majatkowe i zagrozenie os6b.

Instrukcja montazowa:

Zawér nalezy zainstalowaé w instalacji wodociggowej podgrzewacza wedlug rysunku nr 2 na doprowadzeniu zimnej wody do
podgrzewacza, zgodnie ze strzalkg kierunku przeplywu wody, ktéra znajduje si¢ na korpusie zaworu bezpieczenstwa w logotypie
producenta. Migdzy podgrzewacz wody i zawér bezpieczenstwa nie wolno instalowaé zadnych zaworéw odcinajacych.



Montaz zaworu bezpieczenstwa do instalacji wodociggowej musi by¢ wykonany tak, aby do korpusu zaworu bezpieczenstwa nie
dostaly si¢ zanieczyszczenia i aby byt dostgpny dla obstugi. Wylot I musi by¢ usytuowany tak, aby bylo zapewnione swobodne
odptywanie wody i powinien by¢ skierowany w dét — patrz rysunek nr 2 i byé zabezpieczony przed ewentualnym
uszkodzeniem lub zamarznigciem.

Minimalne ci$nienie w instalacji zimnej wody musi by¢ minimalnic 20% ponizej cisnienia zadziafania zaworu bezpieczeistwa.
Jezeli te warunek nie jest spelniony, zalecamy instalacjg centralnego zaworu redukcyjnego.

S mozliwe dwa sposoby odprowadzania wody z wylotu zaworu:

1. spos6b: podigczenie weza.

Na kolanko nawlec waz @ 15 mm i zabezpieczy¢ w odpowiedni sposéb.

2. sposéb: rurka odprowadzajjca.

Na kolanku ucigé¢ koncéwke wezowg bezposrednio przed gwintem (patrz rysunek nr 1) i podlgczyé rurg z pomocy zwyklej armatury
(nakretka przez gwint przylaczeniowy G 3/8) z odpowiednia uszczelka.

Waz i rura odpadowa musi by¢ odporna na temperatury robocze.

W zadnym wypadku nie jest dopuszczalne zamknigcie lub zatkanie wylotu lub inne uniemozliwienie swobodnego
odprowadzania wody z wylotu zaworu bezpieczeiistwa.

Opréznianie podgrzewacza (rys. nr):
Zawoér bezpieczeistwa posiada korek spustowy ,4*, ktérym w razie potrzeby wypuszcza si¢ wodg z podgrzewacza.
Procedura wypuszczania: )
- Zamkng¢ zaw6r odcinajacy na doprowadzeniu zimnej wody do podgrzewacza
- Spuscic¢ cisnienie z podgrzewacza obracajac pokrgtiem ,.2* w lewo
- Wykregci¢ korek spustowy ,,4” i przykrecic kolanko ,,1”" z wylotowej czg¢sci zaworu
bezpieczenstwa i pozwoli¢ wyptywa¢ wodzie ukladem wylotowym.

UWAGA:
Zabrania si¢ oprézniania podgrzewacza przez gniazdo zaworu bezpieczenstwa. Uwolnione czistki kamicnia
mogy trwale uszkodzi¢ gniazdo i bran¢ zaworu bezpieczenstwa.

Rysunek nr | — Zawér bezpieczenstwa Rysunek nr 2 — Montaz zaworu bezpieczen stwa
do instalacji wodociggowe;j

Doprowadzenie wody — 1
Czgs¢ wylotowa zaworu bezpieczenstwa
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